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明尚LED高天棚灯 
BY218P 200W/ 100W/ 60W 

经济节能：低投入、高节能，显著降低运营总成本 

自然畅亮：全新光学平台打造自然舒适的照明体验 

优雅外观：美观大气、清爽简练，与众不同的优雅 

持久感受：飞利浦Lumileds芯片，低光衰，长寿命 



3 

产品应用 
明尚LED高天棚灯BY218P  

适合于目前所有使用HPI400/ 250/ 150W 光源的高天棚灯具的替换 

产品应用 
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 产品速写 

镀锌钢灯体 

工程PC面盖 

铝反射器 

微棱镜雾面罩 
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产品家族 

BY218P 200W  
替换HPI400W金卤灯 

BY218P 100W  
替换HPI250W金卤灯 

BY218P 60W  
替换MH150W金卤灯 
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产品参数  产品参数 

规格 
明尚LED天棚灯 

BY218P 

系统功率 200W 100W 60W 

系统输出 18000lm 9000lm 5400lm 

系统效率 >90lm/W 

色温 CW(6500K)/ NW(4000K) 

显色性 80 

色容差 SDCM<5 

配光 
WB -宽光 

NB -窄光 (需另配窄光反射器) 

防护等级 IP20 

电器等级 Class I 

适用环境温度 -30°C~+40°C 

灯具寿命 25000小时 (LM70) 

材料 灯体：镀锌钢；面罩：PC；反射器：铝 

颜色 深灰 

尺寸 D231xH124 D277xH139 D369xH147 

重量 1.6kg 2.4kg 4.5kg 

驱动器 Philips LED 固定输出驱动器 

输入电压 220-240V、50/60 Hz 

功率因数 0.9 

安装方式 吊钩/ 杆装 

选装配件 

BY218Z RL-L BY218Z RL-M BY218Z RL-S 

200W窄光防眩反射器 100W窄光防眩反射器 60W窄光防眩反射器 

安装吊钩 

杆装安装组件 

认证 CCC/ CB/ EMC 
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明尚LED高天棚灯 

型号  功率 系统流明 色温 

BY218P LED180/CW PSU 200W 18000lm 6500K 

BY218P LED180/NW PSU 200W 18000lm 4000K 

BY218P LED90/CW PSU 100W 9000lm 6500K 

BY218P LED90/NW PSU 100W 9000lm 4000K 

BY218P LED50/CW PSU 60W 5400lm 6500K 

BY218P LED50/NW PSU 60W 5400lm 4000K 

 订购信息 

型号  功率 

BY218Z RL-L 200W窄光防眩反射器 

BY218Z RL-M 100W窄光防眩反射器 

BY218Z RL-S 60W窄光防眩反射器 

BY218Z Hook 吊钩 

BY218Z Pendant 吊杆安装附件 

选装附件 
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