
 

 WC097 Pacific II 

TCW097 太平洋 II 
 
 

飞利浦照明灯具   彭鹏 tel:18201787512 
灯具本体及灯罩采用聚碳酸酯材料，保证了其坚固耐用 
的性能；独特设计的密封圈和不锈钢搭扣使其达到 IP66 

的防护等级，保证抵御水和灰尘的侵入，在极度潮湿和 
满是尘土的条件下同样能提供最佳的照明效果；极佳的 
配光在保证提供工业场所必要照明的同时，可以达到节 
能和降低耗电的效果；无需复杂的工具即可进行安装和 
维护，节约安装所要耗费的时间和成本。 

 

特点 
• 防水、防尘，抗冲击性能好 
• 防紫外灯罩，隔绝 240-370nm 的紫外线 
• 特别设计的夹扣，能有效防止灰尘和水汽的入侵 
• 不锈钢夹扣和安装支架，使安装维护更方便 
• 灯具一体化设计，带有电器和预接线 
• 灯具输出 LOR：69% 

• 灯体：采用聚碳酸酯材料(PC) 

• 灯罩：采用透明的聚碳酸酯材料(PC) 
 

应用 
• 工厂 
• 超市 
• 餐厅 
• 学校 
• 医院 
• 地下停车场 
• 仓库 
• 走廊 
• 高架 
• 吸顶或吊装 
• PG 防水接头(PG13.5) 
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相关产品 
 

 
 

二维绘图 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
TCW097 1xTL5-14W HFA 
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TCW097 1xTL5-14W HFA    6    100   676   417 

TCW097 1xTL-D18W I    6    100   676   417 

TCW097 1xTL-D18W IC    6    100   676   417 

TCW097 1xTL5-28W HFA    1    100   1276   880 

TCW097 1xTL-D36W I    1    100   1276   880 

TCW097 1xTL-D36W IC    1    100   1276   880 

TCW097 1xTL-D58W I    1    100   1586   590 

TCW097 1xTL-D58W IC    1    100   1586   590 

TCW097 2xTL-D18W I    6    150   676   417 

TCW097 2xTL-D18W IC    6    150   676   417 

TCW097 2xTL5-28W HFA    1    150   1276   880 

TCW097 2xTL-D36W I    1    150   1276   880 

TCW097 2xTL-D36W IC    1    150   1276   880 

TCW097 2xTL-D58W I    1    150   1586   590 

TCW097 2xTL-D58W IC    1    150   1586   590 

TCW097 1xTL5-14W EBE    6    100   676   417 

TCW097 1xTL5-28W EBE    1    100   1276   880 

TCW097 2xTL5-14W EBE    6    150   676   417 
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二维绘图 
 

TCW097 2xTL5-28W EBE 1270 150 1276 880 

TCW097 2xTL-D58W EBP 1570 150 1586 590 

TCW097 1xTL-D58W EBP 1570 100 1586 590 

TCW097 1xTL-D58W EBP 1570 100 1586 590 

TCW097 2xTL-D58W EBP 1570 150 1586 590 

TCW097 1xTL-D18W EBS 220-230V-50-60Hz 660 100 676 417 

TCW097 2xTL-D36W EBS 220-230V-50-60Hz 1270 150 1276 880 

TCW097 2xTL-D18W IC 240V-50Hz 660 150 676 417 

TCW097 1xTL-D36W EBE 220V-50Hz 1270 100 1276 880 

TCW097 2xTL-D36W EBE 220V-50Hz 1270 150 1276 880 

TCW097 1xTL-D18W EBE 220V-50Hz 660 100 676 417 

TCW097 2xTL-D18W EBE 220V-50Hz 660 150 676 417 

TCW097 1xTL5-28W EBP 1270 100 1276 880 

TCW097 1xTL5-14W EBP 660 100 676 417 

TCW097 2xTL5-14W EBP 660 150 676 417 

TCW097 2xTL5-28W EBP 1270 150 1276 880 

TCW097 1xTL5-35W EBP 1570 100 1586 590 

TCW097 2xTL5-35W EBP 1570 150 1586 590 

TCW097 1xTL-D18W EBS 220-230V-50-60Hz 660 100 676 417 

TCW097 1xTL-D36W EBS 220-230V-50-60Hz 1270 100 1276 880 

TCW097 2xTL-D18W EBS 220-230V-50-60Hz 660 150 676 417 

TCW097 2xTL-D36W EBS 220-230V-50-60Hz 1270 150 1276 880 

TCW097 2xTL-D18W EBP 660 150 676 417 

 
 

整体信息 
 

订单代码 产品系列代码 灯管数目 灯管系列代码 灯泡功率 补偿电路 镇流器的数目 镇流器 安全等级 IP 代码 国家版 
910401983480 TCW097 1 TL5 14 W 否 1 HFA CLI IP65 否 

910401983880 TCW097 1 TL-D 18 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910401984080 TCW097 1 TL-D 18 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910401984280 TCW097 1 TL5 28 W 否 1 HFA CLI IP65 否 

910401984880 TCW097 1 TL-D 36 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910403320080 TCW097 1 TL-D 36 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910403320480 TCW097 1 TL-D 58 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910403320680 TCW097 1 TL-D 58 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910403321280 TCW097 2 TL-D 18 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910403321480 TCW097 2 TL-D 18 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910403321680 TCW097 2 TL5 28 W 否 1 HFA CLI IP65 否 

910403322380 TCW097 2 TL-D 36 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910403322480 TCW097 2 TL-D 36 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910403322880 TCW097 2 TL-D 58 W I 1 CONV CLI IP65 否 

910403323080 TCW097 2 TL-D 58 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

910403358480 TCW097 1 TL5 14 W 否 1 EBE CLI 否 否 

910403358580 TCW097 1 TL5 28 W 否 1 EBE CLI 否 否 

910403358680 TCW097 2 TL5 14 W 否 1 EBE CLI 否 否 

910403358780 TCW097 2 TL5 28 W 否 1 EBE CLI 否 否 

910403630012 TCW097 2 TL-D 58 W 否 - EBP - IP65 否 

910403630013 TCW097 1 TL-D 58 W 否 - EBP - IP65 否 

910403630014 TCW097 1 TL-D 58 W 否 - EBP - IP65 否 
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订单代码 产品系列代码 灯管数目 灯管系列代码 灯泡功率 补偿电路 镇流器的数目 镇流器 安全等级 IP 代码 国家版 
910403630015 TCW097 2 TL-D 58 W 否 - EBP - IP65 否 

910403630016 TCW097 1 TL-D 18 W 否 - EBS - IP65 否 

910403630019 TCW097 2 TL-D 36 W 否 - EBS - IP65 否 

911400456980 TCW097 2 TL-D 18 W IC 1 CONV CLI IP65 否 

911400607280 TCW097 1 TL-D 36 W 否 - EBE - IP65 否 

911400607380 TCW097 2 TL-D 36 W 否 - EBE - IP65 否 

911400607480 TCW097 1 TL-D 18 W 否 - EBE - IP65 否 

911400607580 TCW097 2 TL-D 18 W 否 - EBE - IP65 否 

911400866080 TCW097 1 TL5 28 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866180 TCW097 1 TL5 14 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866280 TCW097 2 TL5 14 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866380 TCW097 2 TL5 28 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866480 TCW097 1 TL5 35 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866580 TCW097 2 TL5 35 W 否 - EBP - IP65 否 

911400866680 TCW097 1 TL-D 18 W 否 - EBS CLI IP65 否 

911400866780 TCW097 1 TL-D 36 W 否 - EBS CLI IP65 否 

911400866880 TCW097 2 TL-D 18 W 否 - EBS CLI - - 

911400866980 TCW097 2 TL-D 36 W 否 - EBS CLI - - 

911400867080 TCW097 2 TL-D 18 W 否 - EBP - IP65 否 

 

光度数据 
 

  
 

 
TCW097 1xTL5-14W HFA TCW097 1xTL-D18W TCW097 1xTL5-28W HFA 
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光度数据 
 

   
 

TCW097 2xTL-D18W TCW097 2xTL5-28W HFA TCW097 2xTL-D36W EBS 
 
 

 
 

TCW097 1xTL-D36W EBS 
 
 

照明工艺 
 

订单代码 产品系列代码 光输出率 
910403322480 TCW097 0.69 - 

910403322880 TCW097 0.65 - 

910403323080 TCW097 0.65 - 

911400456980 TCW097 0.65 - 

 

电 
 

订单代码 产品系列代码 电源电压 
910401983480 TCW097 220 V 

910401983880 TCW097 220 V 

910401984080 TCW097 220 V 

910401984280 TCW097 220 V 

订单代码 产品系列代码 光输出率 
910401983480 TCW097 0.85 - 

910401983880 TCW097 0.85 - 

910401984080 TCW097 0.85 - 

910401984280 TCW097 0.84 - 

910401984880 TCW097 0.75 - 

910403320080 TCW097 0.75 - 

910403320480 TCW097 0.73 - 

910403320680 TCW097 0.73 - 

910403321280 TCW097 0.65 - 

910403321480 TCW097 0.65 - 

910403321680 TCW097 0.8 - 

910403322380 TCW097 0.69 - 
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飞利浦照明灯具   彭鹏 tel:18201787512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

订单代码 产品系列代码 电源电压 
910403358680 TCW097 220 V 

910403358780 TCW097 220 V 

910403630016 TCW097 220-230 V 

910403630019 TCW097 220-230 V 

911400456980 TCW097 240 V 

911400607280 TCW097 220 V 

911400607380 TCW097 220 V 

911400607480 TCW097 220 V 

911400607580 TCW097 220 V 

911400866680 TCW097 220-230 V 

911400866780 TCW097 220-230 V 

911400866880 TCW097 220-230 V 

911400866980 TCW097 220-230 V 

 

订单代码 产品系列代码 电源电压 
910401984880 TCW097 220 V 

910403320080 TCW097 220 V 

910403320480 TCW097 220 V 

910403320680 TCW097 220 V 

910403321280 TCW097 220 V 

910403321480 TCW097 220 V 

910403321680 TCW097 220 V 

910403322380 TCW097 220 V 

910403322480 TCW097 220 V 

910403322880 TCW097 220 V 

910403323080 TCW097 220 V 

910403358480 TCW097 220 V 

910403358580 TCW097 220 V 
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