
TBS068
Installation Instruction 安装说明 TBS068 - M001a

Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: No. 2688, Huyi Road, Jiading, Shanghai, China
Postalcode: 201801

飞利浦灯具（上海）有限公司
地址：中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2688号
邮编：201801

Type NO.
型号

Lengh
长 (mm)

Width
宽 (mm)

High
高 (mm)

Weight
重(Kg)

Lamp
光源

Lamp Holder
灯座

Gear
电器

Optics
反射器

IC

EB

Housing
灯壳组件

光源 TLD

Lamp TLD

Louver
格栅组件

TBS068 3xTLD-36W    1197 597 75 6.5 3xTLD-36W G13

TBS068 4xTLD-18W   597 597 75 4.1 4xTLD-18W G13

TBS068 3xTLD-18W   597 597 75 3.9 3xTLD-18W G13

597 297 75 2.2 2xTLD-18W G13TBS068 2xTLD-18W

1197 297 75 4.2 2xTLD-36W G13TBS068 2xTLD-36W
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1. The luminaire shall be installed by a quali�ed electrician and wired in accordance 
    with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
  灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE 电气标准或国家标准。
2. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with thermal insulation matting
    or similar material. 
  灯具不适合被隔热或类似材料覆盖。                                
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3x1mm² -1.5 mm²
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Suspension via hooks 钩式悬挂安装

Take down louver
拆卸灯罩

Fix louver
灯罩的安装

Take down earth wire and string
拆卸接地线及灯罩吊线

Fix entry cable
电源进线端的安装

Fix lamps
荧光灯的安装

Connect earth wire and string
安装接地线及灯罩吊线

Louver
灯罩

Push
推

Push
推

Pull
拉

Louver
灯罩

Earth wire
接地线

Earth wire
接地线

String
灯罩吊线

String
灯罩吊线
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