
飞利浦（中国）投资有限公司（中国总部）
地址：上海市闵行区虹梅路1535号1号楼10楼
邮编：200233
电话：021-53898000
传真：021-53898926
  
上海办事处
地址：上海市闵行区虹梅路1535号1号楼10楼
邮编：200233
电话：021-53898000
传真：021-53898918
  
杭州办事处
地址：杭州市西湖区教工路18号，EAC欧美中心D区18楼
           1801-1805室
邮编：310012
电话：0571-81060288
传真：0571-81060280/81060290  
  
宁波办事处
地址：宁波江东区兴宁路456号东方商务中心5号楼1305室
邮编：315040
电话：0574-87333360
传真：0574-87337221
  
南京办事处
地址：南京市汉中路2号金陵饭店世界贸易中心6楼
邮编：210005
电话：025-86556588
传真：025-84718215
  
合肥办事处
地址：合肥市淮河路303号邮电大厦36楼A座
邮编：230001
电话：0551-2680516
传真：0551-2683616
  
苏州办事处
地址：苏州新区竹园路209号高新创业园3号楼1905室
邮编：215020
电话：0512-68182611
传真：0512-68085759
  
无锡办事处
无锡市永乐路家乐苑31号502室（清扬路家乐福旁）
邮编：214000
电话：0510-82796799
传真：0510-85729573
  
济南办事处
地址：济南市泺源大街229号金龙大厦26层
邮编：250063
电话：0531-81672288
传真：0531-81672290
  
青岛办事处
地址：青岛市漳州二路19号中环国际大厦A座1501室
邮编：266071
电话：0532-66776245
传真：0532-66776244
  
北京办事处
地址：北京市朝阳区天泽路16号润世中心2号楼办公楼7层
邮编：100020
电话：010-85273888
传真：010-65016271
  
天津办事处
地址：天津市河北区远洋广场1号远洋大厦16层
邮编：300010
电话：022-24207272
传真：022-24207059
  
太原办事处
地址：太原市双塔西街38号金广大厦733室
邮编：030012
电话：0351-7343376
传真：0351-7342269

石家庄办事处
地址：河北省石家庄市建设南大街6号西美大厦901室
邮编：050011
电话：0311-86918800
传真：0311-86918797
   
包头办事处
地址：包头市昆区乌兰道与市府西路交叉口东南熙华
           国际公寓508室
邮编：014010
电话：0472-2116116
传真：0472-5194069
   
广州办事处
地址：广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B塔18楼
邮编：510055
电话：020-83141888
传真：020-83777530/83777531
  
深圳办事处
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦16楼01-10室
邮编：518026
电话：0755-82022555
传真：0755-82022402
  
福州办事处
地址：福州市五四路158号环球广场36楼3602室
邮编：350003
电话：0591-87381068
传真：0591-87800242
  
广西办事处
地址：南宁市金湖路59号地王国际商会中心9楼AI区
           907-912号房
邮编：530000
电话：0771-2821633
传真：0771-2836733
  
海南办事处
地址：海口市海甸岛五西路海天逸舍小区B栋905室
邮编：570208
电话：0898-66279315
传真：0898-66270172
  
厦门办事处
地址：厦门市思明区鹭江道100号财富中心0605-0607室
邮编：361001
电话：0592-2361288
传真：0592-2361266
  
珠海办事处
地址：珠海市香洲区九洲大道中2123号格力广场7栋
           1单元2703室
邮编：519015
电话：0756-8719392
传真：0756-8719392
  
武汉办事处
地址：武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦4708室
邮编：430022
电话：027-85565999
传真：027-85793397/85722642
  
郑州办事处
地址：河南省郑州市中原西路220号裕达国际贸易中心2701室
邮编：450003
电话：0371-60928878
传真：0371-67944993
  
长沙办事处
地址：湖南省长沙市劳动西路215号佳程大酒店1302室
邮编：410007
电话：0731-89958288
传真：0731-85110705

南昌办事处
地址：江西省南昌市八一大道357号财富广场A座2901室
邮编：330006
电话：0791-86285670
传真：0791-86285671

西安办事处
地址：西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦30层
邮编：710065
电话：029-88360736
传真：029-88360949

新疆办事处
地址：乌鲁木齐市中山路333号中泉广场15层A座
邮编：830000
电话：0991-2362562
传真：0991-2362550

兰州办事处
地址：兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦20层2006单元
邮编：730000
电话：0931-8400621
传真：0931-8400562

成都办事处
地址：成都市高新区天府大道中段1268号天府软件园E3座10层
邮编：610041
电话：028-62727666
传真：028-62727756

重庆办事处
地址：重庆市渝中区青年路38号国贸中心A塔18楼9-11号
邮编：400010
电话：023-63106600
传真：023-63107039

贵州办事处
地址：贵阳市云岩区延安中路1号振华科技大厦（国贸广场）
           20楼C座
邮编：550001
电话：0851-6885880
传真：0851-6885301

昆明办事处
地址：昆明市人民东路6号新华大厦6楼A.B座
邮编：650051
电话：0871-3163270
传真：0871-3163373

沈阳办事处
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座11层
邮编：110013
电话：024-31286092
传真：024-31286107

哈尔滨办事处
地址：哈尔滨市南岗区民益街76号网通大厦2楼
邮编：150001
电话：0451-85871847
传真：0451-85871849

长春办事处
地址：长春市亚泰大街3218号通钢大厦15层1502单元
邮编：130041
电话：0431-88625351
传真：0431-88625395

大连办事处
地址：大连市西岗区新开路99号珠江国际大厦2706室
邮编：116000
电话：0411-39676619
传真：0411-39891109

飞利浦办事处信息一览表
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http://www.lighting.philips.com.cn

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦有限公司版权所有
未经许可，禁止全部及部分复制

2014年7月 印刷于上海



性价比最高的全新LED投光/泛光灯具

Tempo LED

建筑立面照明 工厂、车间照明广告牌照明 路口、体育场地照明

投光灯 / 泛光灯是用途最为广泛的室外照明灯具，不管是室外的广告牌照明、路口的高杆照明、建筑立面的泛光照明、

篮球、网球、羽毛球体育场地的投光照明、停车场或小区内的区域照明或是室内的工厂、厂区照明等应用都可以使用。

Tempo LED 投光灯的配光设计不仅可以满足多种照明应用，并特别针对需要良好照明效果的广告牌应用进行优化

设计，使得业主既能得到节能省钱的好处，又不牺牲广告照明效果，达成双赢局面。

BVP163 22000lm/220W

BVP162 11000lm/110W

1 2



Tempo LED 与传统金卤灯均匀度模拟比较（12x6m 广告牌单边安装 6 个灯具）节能利器 轻松替换

·· 相比传统 conTempo 400W 金卤灯可节能 50% 以上，每年每盏 Tempo LED 均可省

下839.5度电，相当于节约了756元电费（假设每天点亮 10小时，平均电价0.9RMB/度）。

·· Tempo LED 效率超过 100lm/W，远胜竞争对手。

·· 一对一简单替换传统 400W 金卤灯。如需要替换现有 conTempo，不需要更换广告牌

支架或额外增加安装孔，Tempo LED 可与 Contempo 以同样安装孔安装，直接更换。

·· 30000小时寿命， 相当于8.21年使用时间，可减少显著的光源维护成本及省下可观电费。

·· 回收期短，对业主诱因显著。

广告牌优化配光 + 多种应用环境配光设计

·· 针对投光灯可能使用的多种应用环境，如：工厂、车间、体育场地、十字路口、建筑立

面泛光等皆可满足应用要求。

·· 针对广告牌应用优化配光，可极大提升均匀度视觉效果，按飞利浦内部计算约可提升

36.6% 均匀度。

·· 在安装支架上标示有针对不同配置广告牌的最佳安装角度，以获得最佳均匀度效果。针

对广告牌 12mx6m单排安装六个灯具时，建议安装角度为 10°倾角，双边安装八个灯具时，

上侧灯具建议 35°倾角，下侧灯具建议 25°倾角。施工人员可直接按照建议角度及安装

方式安装（详细安装细节请看灯具安装说明书）。

·· 即使是上下两侧安装于广告牌，飞利浦独特的广告牌优化配光也可以适用于所有的广告

牌应用环境。

·· 全色温选择（暖白 3000K/ 中性白 4000K/ 冷白 5700K）在各种应用环境都有对应解

决方案。

设计精良 质感出众

·· 低调大气的独特香槟色，搭配简洁方正的外形，带来极佳的产品质感。

·· 壳体独特的透孔散热设计，可大幅度提升散热效率，芯片结温可有效降低并使得 LED 光

效提高且不影响产品寿命。

·· 搭配无玻璃设计的防积灰独特优化透镜，采用国际品牌的特选进口 PC 塑料，可在保证

透镜不积灰的同时，提供抗黄变及抗 UV 的优异耐候性，也大幅度提升光效。

·· IP65 防水防尘保护加上透镜防积灰保护设计使得灯具可以安心无虑地应用在大部分的室

外环境中。

·· 灯具设计可抗 14 级台风，并有基本防浪涌功能，可满足大多的室外应用环境。

·· 轻量化设计，相比 conTempo 减少了44% 的重量，Tempo LED 110W 仅有 5 公斤重

（Tempo LED 220W 仅有 7 公斤重）

节能至少

50%

均匀度提升

36.6%

RVP350 

400W

RVP350 

250W

BVP163  

220W

BVP162  

110W

传统灯具 conTempo

传统 400W 金卤灯

有明显的明暗间隔区域
Tempo LED BVP163 220W

没有不均匀的区域

Tempo LED

替换为

替换为 节能

50%

节能

56%

* 金卤光源功率 400 瓦加上镇流
器能耗 , 故节能比率超过 50%

散热孔

防积灰广告牌优

化透镜，抗 UV

且抗黄变

安装角度刻度及

广告排安装的建

议最佳安装角度

均标示其上
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技术参数

产品型号 BVP 162 BVP 163 补充

适用安装环境
广告牌照明，一般户外场地泛光照明，工业厂区照明，建筑立面照明 

室外体育场地照明（非专业场地），十字路口高杆照明，停车场

色温 暖白：3000K，中性白：4000K，冷白：5700K

显色指数 Typical 70

流明输出量 * 11000 lm 22000 lm 4000K/5700K 下的流明量

光学透镜 广告牌优化配光 + 多种应用环境配光设计（可适用于大多数室外环境）

瓦数 110W 220W

输入电压 220-240V，50/60hz 

功率因数 Min 0.9

效率 100 lm/w

工作温度 -40° C < Ta < 45° C

IP 保护等级 ( 防水防尘 ) IP65 有飞利浦测试报告

浪涌保护规格 有 飞利浦制浪涌保护器

防盐雾 200 小时

冲击测试 (IK) IK07 有飞利浦测试报告

防风 可防 14 级台风 有飞利浦测试报告

防震 通过飞利浦内部防震动测试

尺寸大小 BVP163: 510 x 500 x 53mm ；BVP162: 510 x 365 x 53mm

灯具重量 BVP163: 7 kg ；BVP162: 5 kg

灯具寿命 30000 小时 @ L70 B50, 室外温度 Ta=35° C

安装方式 U 型支架设计 , 可调支架上有广告牌建议安装角度标示：10°、25°、35°，方便施工安装

规范证书 CQC，CB/EMC，RoHS，CE 

壳体材料 ADC1 铝材

光学玻璃 无玻璃设计，透镜本身抗黄变、抗 UV、防积灰，且有 IP65 防尘防水 ( 特选进口 PC 塑料制造 )

ETO 可能性 不可调光，不可更换驱动

* 此流明输出量为中性白 (NW) 及冷白 (CW) 色温量测值 , 暖白光 (WW) 流明输出会下降 9%

配光曲线

Tempo LED BVP 162 1xLED Tempo LED BVP 163 1xLED

尺寸图

单位：mm

产品规格

12NC 产品型号 灯具光通量 (lm) 瓦数 (W)

911401687602 BVP163 LED220/NW 220W 220-240V AWB 22000lm 220W

911401687902 BVP162 LED110/NW 110W 220-240V AWB 11000lm 1 1 0 W

911401687702 BVP163 LED200/WW 220W 220-240V AWB 20000lm 220W

911401688002 BVP162 LED100/WW 110W 220-240V AWB 10000lm 1 1 0 W

911401687802 BVP163 LED220/CW 220W 220-240V AWB 22000lm 220W

911401688102 BVP162 LED110/CW 110W 220-240V AWB 11000lm 1 1 0 W

安装方式

接电源线 按照国家标准安装固定好灯具，确保其不会掉落 掀开塑料盖帽

根据需要将灯具调整到合适的角度 锁紧两侧紧固螺栓 盖上两侧塑料盖帽

A B

S 283 360

L 431 478

1

4

2

5

3

6

防水接线盒 IP65

3x1.0mm2

M10(2x)

50N.m

黄绿线：接地

棕色线： L 

蓝色线： N 
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